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Ficha Técnica de Producto

TCP250

Bolsa para Coccion

CARACTERISTICAS

Descripcion Impresion

TCP250 es una bolsa de media barrera al oxigeno y al vapor de agua. Los disefios impresos pueden llevar la siguiente combinacion de tintas:
Se caracteriza por tener buena transparencia, asi como un buen rango e Ancho planoigual o menor a 15”: hasta 8 tintas al frente y 8 tintas al
a la retraccion. Polimeros de la mas alta calidad, aprobados para el reverso

contacto con alimentos son utilizados para la fabricacion de la bolsa. e Ancho plano 16" hasta 8 tintas al frente.

Cualidades de Producto Tipos de Sello

TCP250 ofrece una gran variedad de ventajas, entre ellas se encuentran:  Disponible en sello recto SRy sello curvo SC.
e Mediana barrera de oxigeno y vapor de agua
e Libre de talco (fécula)
e Librede PVDC
Presentaciones Especiales
Aplicaciones Se encuentra en presentacién de bolsa en rollo o encintado
Las bolsas pueden ser utilizadas en diversas aplicaciones, siendo las mas
utilizadas en:
e  Cocimiento al vacio de alimentos
Colores Disponibles
Ancho Plano e Claro
Su minimo es de 6” (152mm) y su maximo de 20" (508mm)

Largo
Su maximo de 40" (1016mm)

PROPIEDADES

TCP250 indica en la siguiente tabla sus datos y propiedades generales. El producto cuenta con configuraciones disponibles. Favor de
contactarse con un asesor Zubex en los datos proporcionados al final del documento.

Propiedades fisico-mecanicas

Pardmetro Unidad Valor Método
pm 63.5+/- 5.08
Espesor Total Método Propio (ASC-1-02)
Mil. de Pulgada 2.50 +/-0.20
Encogimiento Longitudinal % max. 10 Método Propio (ASC-1-03)(95°)
Encogimiento Sentido Transversal % max. 10 Meétodo Propio (ASC-1-03)(95°)
Tolerancia Ancho Plano Pulgada +1/4” -
Tolerancia Largo Pulgada +1/4" -
Permeabilidad al Vapor de Agua g /100 in®/dia 115 ASTM-F-1249-13 (37.8°C (73°F) a 0% HR)
Permeabilidad al Vapor de Oxigeno cm3/100in2/dia 170 ASTM-D-3985-17 (23°C (73°F) a 0% HR)
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ESPECIFICACIONES

Restricciones de Uso Vida Util

e  Serequiere contactar con el asesor en caso de intento de otra El producto después de su fecha de entrega en propiedades fisico-
aplicacion que la descrita anteriormente. mecanicas tiene una vida util de 6 meses.

e Las bolsas no son aptas para calentar en hornos microondas.

e  Elproducto no se pueden utilizar como juguete. Garantia

e No son adecuadas para pasteurizacion y esterilizacion. La garantia es obligatoria siempre que el cliente siga las

e Las condicones 6ptimas para alcanzar su maximo encogimiento son  recomendaciones generales y particularidades descritas anteriormente.

de 95°C - max. 5s.
e Lasbolsas no son adecuadas para el consumo.

Condiciones de Almacenaje

e Almacenar en el embalaje original.

e Lugar de almacenamiento debe estar seco, limpio y fresco.

e  Temperatura de almacenamiento menor a 40°C, libre de humedad.

e Lasbolsas deben almacenarse lejos de fuentes de alta temperatura,
asi como de la luz solar directa.

NOTAS

REVISION 02. Enero 2022

El documento es valido para la fecha indicada anteriormente y se renovara cuando se produzcan cambios sustanciales en la composicion o se
produzcan cambios en la migracién de los materiales o articulos. También se renovara cuando se disponga de nuevos reglamentos o de nuevos datos
cientificos y se haga un nuevo control de conformidad.

Le informamos que el rendimiento de lols films esta estrictamente conectado con la tecnologia de envasados, tipo de productos envasados y

tecnologia de procesamiento térmico aplicada por el cliente. Los datos tipicos descritos anteriormente en aplicaciones especificas pueden estar
sujetos a un cambio.

zubex

Para mas informacion visitanos
en www.zubex.com.mx o llama
al (81) 5000 9500
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